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Boitier électronique additionnel

Power System

Parmi les dispositifs permettant
de modifier la gestion
électronique du moteur, le
boitier additionnel de Power
System est apprécié d'un
grand nombre de camping-
caristes. Nous vous dévoilons
ici les détails de sa technologie.

Pour faire simple, disons que le Power Sys-
tem est un programme pré-établi contenu
dans un boitier indépendant de la taille d’un
paquet de cigarettes. Placé entre le boitier
de gestion électronique du véhicule (dont il
ne change pas la programmation) et le dis-
positif d’injection, il intercepte les signaux
émis par le calculateur qu'’il modifie de fagon
a optimiser la durée d’injection. Ainsi, il aug-
mente la puissance et le couple lorsque le
conducteur sollicite une reprise (dépasse-
ment, accélération) et il apporte plus de sou-
plesse dans la conduite.

A noter: les valeurs renforcées par le Power
System restent dans la fourchette des tolé-
rances admises par le constructeur.

La pose du dispositif Power System (ici sur un Fiat Ducato 2,8 litres) est d’une grande simplicité :
il suffit d’ouvrir le carter supérieur du moteur pour accéder au capteur de pression (1),

de débrancher la prise (2), puis d’intercaler le faisceau du boitier additionnel (3)

entre les deux. Une fois en place, seul le boitier additionnel,
de la taille d’un paquet de cigarettes (4), trahit la présence du dispositif.

Quelques données Power System

PORTEURS Gain de puissance (ch)
Fiat .
DucatoJTD 2,0 73
Ducato JTD 2,3 28
Ducato JTD 2,8 ; -
Forp < .
Transit 2.4L Tddi o
Iveco .
Daily 35C13 2,8L .
Daily 35C15 2,8L .
MERCEDES ‘ .
Sprinter 313 CDI . a
Sprinter 316 CDI . B
PEuGEOT - CiTROEN ...
Boxer / Jumper 2,2 HDI . 7
Boxer / Jumper 2,8L HD! .
RENAULT .
Trafic 1,9L DG e
Master 2,8L Dt .
Master 2,51 Dt .
Master 2,8L DCi 4




